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SPANN-BOx® Größe 2 mit Bogenprofil

DIN 8187
chain no.

B
mm

Short housing, 
light tension force 
article no.

Short housing, 
heavy tension 
force article no.

Long housing, 
heavy tension 
force article no.

Stainless steel, 
heavy tension 
force, short 
housing  
article no.

Stainless steel, 
heavy tension 
force, long 
housing  
article no.

Avail-
ability

12B-1 25 281 020 001 281 020 002 281 020 202 282 020 002 282 020 202 ”

16B-1 25 281 020 003 281 020 004 281 020 204 282 020 004 282 020 204 ”

20B-1 25 281 020 005 281 020 006 281 020 206 282 020 006 282 020 206 ”

24B-1 30 281 020 007 281 020 008 281 020 208 282 020 008 282 020 208 @

08B-2 25 281 020 009 281 020 010 281 020 210 282 020 010 282 020 210 ”

10B-2 25 281 020 011 281 020 012 281 020 212 282 020 012 282 020 212 ”

12B-2 30 281 020 013 281 020 014 281 020 214 282 020 014 282 020 214 ”

16B-2 45 281 020 015 281 020 016 281 020 216 282 020 016 282 020 216 ”

20B-2 55 281 020 017 281 020 018 281 020 218 282 020 018 282 020 218 @

24B-2 70 281 020 019 281 020 020 281 020 220 282 020 020 282 020 220 @

08B-3 30 281 020 021 281 020 022 281 020 222 282 020 022 282 020 222 ”

10B-3 40 281 020 023 281 020 024 281 020 224 282 020 024 282 020 224 ”

12B-3 45 281 020 025 281 020 026 281 020 226 282 020 026 282 020 226 ”

16B-3 75 281 020 027 281 020 028 281 020 228 282 020 028 282 020 228 @

20B-3 90 281 020 029 281 020 030 281 020 230 282 020 030 282 020 230 @

” stocked     @ available within 10 daysspecial designs on request

sPann-boX® size 2
with arc segment profile

Tensioning pressure

· choice of light or heavy spring force

Attachment

·  easier assembly thanks to mounting 
bracket

60mm 75mm
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